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Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 221) gedndert worden ist

Landesbauordnung (LBO)
Gesetz vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), in Kraft getreten am 01.01.1996, zuletzt ge&ndert durch
Gesetz vom 13.06.2023 (GBI. S. 170) m.W.v. 17.06.2023

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geéndert worden ist

Planzeichenverordnung (PlanzV90)
vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14, Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) gedndert worden ist

Gemeindeordnung (GemO)

In der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
27.06.2023 (GBI. S. 229) m.W.v. 01.07.2023, Stand: 01.08.2023 aufgrund Gesetzes vom
04.04.2023 (GBI. S. 137)
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Schriftlicher Teil zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan und Satzung Uber die ortlichen
Bauvorschriften ,Umbau Grabenschule"

Mit In-Kraft-Treten dieses Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen ortlichen
Vorschriften auf3er Kraft; dies gilt insbesondere fir bisherige Bebauungsplane.

Allgemeiner Hinweis:
Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan ist Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans
(gem. 8§ 12 Abs. 3 BauGB) und ist ebenfalls bindend (gem. 8§ 12 Abs. 1 BauGB).

Festsetzungen zum Bebauungsplan ,Umbau Grabenschule"

(8 9 BauGB u. BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

(89 (1) 1 BauGB u. § 1 (2) BauNVO)
,<Urbanes Gebiet — MU" gemalf § 6a BauNVO.

Im ,Urbanen Gebiet — MU" sind die in § 6a (2) Nr. 1-4 BauNVO genannten
Arten von Nutzungen zugelassen.

Die gem. § 6a (2) Nr. 5 BauNVO genannten Arten von Nutzungen sind nicht
zugelassen.

Die gem. 8 6a (3) genannten Ausnahmen (Vergnigungsstatten und
Tankstellen) sind nicht zugelassen.

Grund- und Geschossflachenzahl

(89 (1) 1 BauGB u. 88 16, 17, 19, 20 BauNVO)
Siehe Einschrieb im Lageplan.

Grundflachenzahl GRZ = 0,8

Zahl der Vollgeschosse

(89 (1) 1 BauGB u. § 16 und 20 (1) BauNVO u. § 2 (6) LBO)
Siehe Einschrieb im Lageplan.

Die Zahl der Vollgeschosse betragt Z = v

. Bauweise

(8 9 (1) 2 BauGB u. § 22 BauNVO)
Siehe Einschrieb im Lageplan

Es gilt die offene Bauweise gem. § 22 (2) BauNVO.
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5. Flachen fur Garagen und Stellplatze
(89 (1) 4 BauGB u. § 12 (6) BauNVO)

Nicht (berdachte Stellplatze sind auch auBerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen zuléassig, ausgenommen in erforderlichen Sichtfeldern
(vgl. Ziff. ll. 6).

6. Nebenanlagen
(89 (1) 4 BauGB u. § 14 und § 23 (5) BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO in Verbindung mit 8 23 (5)
BauNvVO sind innerhalb und auflerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen zulassig.

Die nach § 14 (2) BauNVO der Ver- und Entsorgung dienenden
Nebenanlagen sind allgemein innerhalb und auf3erhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen zulassig.

7. Hohenlage der baulichen Anlagen
(8 9 (2) BauGB und § 16 u. 18 BauNVO)

Die Hohenlage des Bestandsgebaudes ist einzuhalten.

8. Gebaudehdhen
(8 16 und 18 BauNVO)

Die max. zulassige Gebaudehohe (GH, Hochster Punkt der
Dachkonstruktion) der Bestandsgebaude ist einzuhalten.

Ausnahmen fir technische Aufbauten (z. B. Kamine, klimatechnische
Anlagen) kénnen zugelassen werden.
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9. Flachen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(89 (1) 24 BauGB)

Am zu sanierenden Geb&ude gilt zum Schutz von schéadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundessimmissionsschutzgesetztes
Folgendes:

Unabhéngig von weiteren passiven Larmschutzmalihahmen an den
Fassaden gilt, dass an Fassaden, welche in der Nacht einem Larmpegel von
> 45 dB(A) ausgesetzt sind, nachts die Fenster an SchlafrAumen nicht
gedffnet bzw. nicht zur Belliftung genutzt werden kdnnen. Sie miussen mit
Luftungselementen ausgeristet werden, um die geforderte Schlafqualitat zu
erreichen; siehe hierzu Gutachten 9/IV/21 Loos und Partner,
Bearbeitungsstand 02.02.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Balkone im Norden nur eingeschrankt
fur die Erholung genutzt werden kénnen.

10. MaRBnahmen und Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
(8 9 (1) 20 BauGB)

10.1 Stellplatze auf den privaten Grundsticken sind wasserdurchlassig zu
befestigen. Niederschlagswasser von sonstigen befestigten Freiflachen wie
Terrassen, Wegen, usw. ist mdglichst breitflachig Uber die belebte
Bodenzone zu versickern, eine konzentrierte Versickerung ist unzuléssig.

10.2 Zur Dacheindeckung von Gebauden ist die Verwendung von nicht
beschichteten Blechen, insbesondere aus Kupfer, Zink und Blei, unzulassig.

11. Stellung der baulichen Anlagen

Die Stellung des Bestandsgebaudes ist einzuhalten.

12. Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
(89 (1) 11 BauGB)

Die im Lageplan dargestellte Verkehrsflache mit besonderer
Zweckbestimmung erhalt einen verkehrsberuhigten Ausbau und wird
gemischt genutzt als Gehflache, Fahrflache oder Stellflache.
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Il Nachrichtlich ibernommene Festsetzungen und Hinweise zum Vorhabenbezogenen

Bebauungsplan ,Umbau Grabenschule"

(8 9 (6) BauGB)

1. Wasserschutzzone

(8 19 (1 u. 2) WHG u. RVO des RP Stuttgart v. 14.12.77)

2. Bodenschutz

(BBodSchG)

Das Baugebiet liegt in der weiteren Schutzzone Il fur das
Wasserschutzgebiet ,Fassungen im Brenztal®, Schutzgebietsnummer
135/001/1. Die Rechtsverordnung vom 14.12.1977 ist zu beachten.

Die Grundsatze des sparsamen und schonenden Umgangs mit Boden sind
Zu beachten (8 202 BauGB).

Der Erdaushub aus der Baugrube ist soweit wie moglich auf dem
Baugrundstiick gleichméRig und in Anpassung an das Nachbargrundstiick
einzubringen.

Humoser Oberboden und Unterboden sind getrennt auszubauen, zu lagern
und wieder einzubauen.

Fallen zu hohe Mengen Aushub an oder solcher, der sich nicht zum
Massenausgleich eignet (z. B. felsiges Material), so st eine
Wiederverwertung auf anderen Flachen vor einer Deponierung zu prifen.
Die Verwertung auf Boden in Wasserschutzgebieten bedarf der Zustimmung
des Landratsamtes Heidenheim.

Geplante Grunflachen oder Anlagen zur gartnerischen Nutzung sind in einer
verdichtungsarmen Verfahrensweise zu bearbeiten, sollen nicht als
Arbeitsflache  oder  Aushubzwischenlager genutzt werden, um
Beeintrachtigungen der natlrlichen Bodenfunktionen zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Erosion sind unbefestigte Flachen umgehend zu
begriinen.

Zum Schutz des Mutterbodens ist der humose Oberboden von allen zu
befestigenden Bau- und Baubetriebsflachen abzutragen und vor Vernichtung
oder Vergeudung zu schiitzen. Dabei darf er nicht mit bodenfremden,
insbesondere pflanzenschéadlichen Stoffen vermischt werden (8 202
Baugesetzbuch).

Zum Schutz vor Erosion sind nichtiberbaute und unbefestigte Flachen als
Grinflachen anzulegen oder anderweitig zu begrinen (8 9
Landesbauordnung).
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3. Starkregen

Prinzipiell jede Bebauung, auch fernab von Gewdassern, kann von einem
Starkregenereignis betroffen sein. Starkregenereignisse sind lokal begrenzte
Regenereignisse mit groRer Niederschlagsmenge und hoher Intensitat.
Daher stellen sie ein nur schwer zu kalkulierendes Uberschwemmungsrisiko
dar. Potenziellen Bauherren wird empfohlen, sich tber das Risiko vor Ort zu
informieren und eigenverantwortliche Vorsorgemalnahmen zu treffen.

4. Bodendenkmale
(8 20 DSchG)

Bei Vollzug der Planung kénnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden.
Diese sind unverziglich einer Denkmalschutzbehdrde oder der Stadt
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten
Werktages nach der Anzeige in unverdndertem Zustand zu erhalten, sofern
nicht die Denkmalschutzbehdérde mit einer Verkirzung der Frist
einverstanden ist. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn damit
unverhaltnismaRig hohe Kosten oder Nachteile verbunden sind und die
Denkmalschutzbehérde es ablehnt, hierfur Ersatz zu leisten (§ 20 DSchG).
Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG wird
verwiesen.

5. Altablagerungen, Altlasten

Sollten im Zuge der weiteren Planung oder spéateren Baumal3hahmen
Untergrundverunreinigungen mit umweltgefahrdenden Stoffen bekannt
werden, ist das Landratsamt Heidenheim, Fachbereich Wasser- und
Bodenschutz zu verstdndigen (8 3 Landes-Bodenschutz- und
Altlastengesetz (LBodSchAG), § 23 (1) Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz
(LKreiWiG)).

6. Sichtfelder

Die nach den geltenden stral3enverkehrsrechtlichen und stra3enrechtlichen
Vorschriften  erforderlichen  Sichtfelder an  Einmindungen  und
Knotenpunkten sind freizuhalten. Dies gilt insbesondere fiir Bauwerke,
Anpflanzungen, Einfriedungen und parkende Fahrzeuge.

Die erforderlichen Sichtfelder sind auch an Grundstlickszufahrten

freizuhalten.

7. Gartenanlagen
(8 21a Naturschutzgesetz, 8 9 Abs. 1 S. 1 LBO)

Auf die Verpflichtung zur Hinwirkung auf insektenfreundliche
Gartengestaltung (keine Schotterungen, Belassen der
Wasseraufnahmeféhigkeit der Gartenflachen) wird hingewiesen.
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8. Artenschutzfachliche MaRnhahmen

Auf den ,Fachbeitrag Artenschutz zur artenschutzrechtlichen Prifung
bezuglich der Verbotstatbestande nach 8§ 44 BNatSchG fur das
Bebauungsplanverfahren ,Grabenschule — Giengen a. d. Brenz®,
Biro Dr. Schuler, Neu-Ulm, vom 07.06.2023, wird hingewiesen.

Hiernach sind im Rahmen folgende beschriebene MalRRnahmen zur
Vermeidung der Zugriffsverbote mit einer ©kologischen Baubegleitung
durchzufiihren (s. Fachbeitrag Artenschutz Seite 11):

Die Mafllnahmen 8.1 bis 8.3 sind je nach Zeitpunkt der Sanierung
entsprechend anzuwenden.

8.1 V la: Sanierung zwischen dem 01.10 — und Ende Februar:

Die Locher in der Fassade sowie Spalten und Hohlungen in den
Innenrdaumen sind vorab auf Besatz von Fledermausen/Végeln zu
kontrollieren (Endoskop).

Dies kann bereits im Herbst durchgefiihrt werden. Falls diese gut einsehbar
sind und nicht als Winterquartier genutzt werden, sind sie direkt zu
verschlieRBen. Falls Fledermduse nachgewiesen werden oder die Ldcher
schwer einsehbar waren, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren
Naturschutzbehorde abzustimmen

8.2 V 1b: Sanierung ab dem 01.03. bis Mitte August:

Vor dem 01.03. sind die Fassadenhdhlungen und Spalten vorab auf Besatz
von Fledermausen/Végeln zu kontrollieren (Endoskop). Dies kann bereits im
Herbst durch einen Fachmann fir Flederméuse durchgefihrt werden. Falls
diese gut einsehbar sind und nicht als Winterquartier genutzt werden, sind
sie direkt zu verschlieBen. Falls Fledermause nachgewiesen werden oder
die Locher schwer einsehbar waren, ist das weitere Vorgehen mit der
Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Ist kein Besatz gegeben, sind samtliche Locher und Nischen vor dem 01.03.
in den betroffenen Fassadenbereichen und im Bereich der Dachtraufe zu
verschlielen, damit sich keine Végel und Fledermause ansiedeln.

8.3 V 1c: Sanierung ab Mitte August bis 1. Oktober:
Falls die Hohlungen/Spalten nicht im Winterhalbjahr verschlossen werden
konnten, so sind sie im zeitigen Fruhjahr, zu kontrollieren und mit
Einwegverschlissen zu versehen, sodass Tiere ausfliegen aber nicht mehr
einfliegen kénnen. Vor Baubeginn Vorab-Uberpriifung samtlicher Nischen im
Bereich der Dachtraufe auf Vorkommen von Vdgeln und Fledermausen.

8.4 V2: Schutz Bdume Umfeld:
Die Baume im 6stlichen Untersuchungsgebiet sowie die Stral3enbegriinung
im Norden sind zu erhalten und vor den Baumalinahmen zu schitzen.
Baustelleneinsatzflachen sind mit mindestens 10 m Abstand zu den Baumen
zu wahlen. Eine Beleuchtung von den Baumen ist nicht zulassig.

8.5 (V3) Ersatzkasten fur Fledermause:
Anbringung von funf Fledermauskasten fir Langohren (Rundkadsten an
Baumen im Umfeld). Bei einer Gestaltung der Fassade mit einer Holzfassade
ist auch eine fledermausfreundliche Gestaltung ohne den Einbau von Kéasten
moglich (s. Fachbeitrag Artenschutz, Abbildungen Anhang Seite 25).
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Vorgezogene Ausgleichsmalinahmen sind nicht notwendig.

Naturschutzfachlicher Hinweis:

Folgende Maflinahmen werden empfohlen und kdnnen auf freiwilliger Basis
durchgefuhrt werden:

Ersatzkasten fir Fledermause:

Auf freiwilliger Basis konnen zusétzlich zu den oben genannten
Hohlenkasten fur Langohren Fledermauskasten oder GroRRraumkasten an
das Gebaude angebracht werden. Bevorzugt waren 3 bis 7 Kasten als
Einbaukéasten in die neuen Gebaude (Winterquartiere; drei Késten an der
Sldseite/drei an der Ostseite und einer an der Nordseite) und drei als
Aufsatzkasten an einem Geb&ude oder Baumen im Umfeld.

Ersatzkasten fir Haussperlinge:

Es konnen zusatzlich zwei Nisthohlen fir Haussperlinge in oder an der
Fassade der neuen Gebaude angebracht bzw. im Umfeld aufgehangt
werden.

9. Versickerung
(Verordnung des Ministeriums fur Umwelt und Verkehr vom 22.03.1999)

Dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser von Dachflachen und
befestigten Flachen durch Versickerung darf nur Uber die belebte
Bodenschicht der Geldndeoberflache (z. B. Rasenmulden) erfolgen. Die
Anlage von punkt- oder linienférmigen Versickerungen, die in den
Untergrund einschneiden (z. B. Sickerschachte oder Sickergrében) ist nicht
zulassig.

10. Baudenkmal
(8 2 DSchG)

Das zu sanierende Gebéaude steht unter Denkmalschutz.

Die Denkmalschutzbehorde ist bei den Umbaumafinahmen
miteinzubeziehen.

Objekt: Grabenschulhaus, Baujahr: 1864, PK-Nr.: 1267

Die ehemalige Grabenschule, die in schulhaustypologischer, stadt- und
stadtbaugeschichtlicher Hinsicht von wichtiger Bedeutung ist, ist
Kulturdenkmal aus wissenschaftlichen und heimatgeschichtlichen Grinden;
seine Erhaltung liegt insbesondere wegen seines dokumentarischen und
exemplarischen Wertes im 6ffentlichen Interesse.
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lll_Satzung Uber die 6rtlichen Bauvorschriften Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Umbau
Grabenschule®
(8 74 LBO)
Die ortlichen Bauvorschriften gelten fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Umbau Grabenschule®.

1. Einfriedigungen
(874 (1) 3LBO)

Einfriedungen sind nicht zugelassen.

2. Werbeanlagen
(874 (1) 3LBO)

Werbeanlagen sind nicht zul&ssig.

3.  Versorgungsleitungen
(8 74 (1) 5LBO)

Die Verkabelung der Niederspannungsleitungen (Elektrische Leitungen) ist
bei sdmtlichen Geb&uden zwingend, Dachstander und Freileitungen sind
nicht zugelassen.

Hinweis: Telekommunikationsleitungen sind von dieser Festsetzung nicht
berinhrt.

N:\Projekte\21085 Giengen Sanierung und Umbau Grabenschule\2-Arbeit\1_Vorentwurf\1_Text_Tabellen\T220113_Textteil_BP_ehem Grabenschule_VE.docx
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